COMMODORE 128 D. 


Commodore 128 D on uusi 

laite ammattilaiselle. Se si- 

sältää 3 eri toimintatilaa ja si- 
säänrakennetun levyaseman: 

" 128-toimintatila: 128 Kta- 
vua RAN, laajennettavissa 
640 Ktavuun saakka. 
Valittavissa 40 tai &80 
merkkiä riville, 

= 64 toimintatilassa ovat 
kaikki 64:n ohjelmat sekä 
oheislaitteet käytettävissä- 
si, 

= CP/M-toimintatila ammatti- 
maiseen käyttöön. 

* 51% tuuman levyasema, jonka ka- 
pasiteetti riittää aina 400 Ktavuun 
saakka. 

e Kykenee lukemaan ja kirjoitta- 
maan Commodore 1541:tä ja mui- 
ta formaatteja (esim. Kaypro, 
Osborne...) 


Commodore 128 toimintatila 

e 128 Ktavua RAM 

laajennettavissa 640 Ktavuun 

48 Ktavua ROM 

Basic 7.0 

Sisäänrakennettu konekieli- 

monitori 

e Sisäänrakennettu Sprite-editori 

e 8502 mikroprosessori (6502:n 
kanssa yhteensopiva) 


e 6581 Sound Interface Chip (SID) 
e 1 tai 2 MHz kellotaajuus 
e Video-ulostulot: 
— RGBI 
— Chroma/Luma 
— RF (tv) 
— PAL-Composite-Video 
— Yksiväri-video (80 merkkiä) 
e Audio-ulostulo 
e 40 merkkiä/25 riviä 
320 x 200 pistettä 
* 80 merkkiä/25 riviä 
640 x 200 pistettä 
e 16 väriä 
* 8 spriteä 
e Nopea sarjaliitäntä 


Commodore 64 toimintatila 
Commodore 64 toimintatila mahdol- 
listaa täydellisen yhteensopivuuden 
(ohjelmistot/oheislaitteet) Commo- 
dore 64:n kanssa 
e 64 Ktavua RAM 
e 20 Ktavua ROM 
e Basic 2.0 
e 6510:n kanssa yhteensopiva 
mikroprosessori 
6581 Sound Interface Chip (SID) 
e 1,02 MHz:n kellotaajuus 
e Video-ulostulot 

— Chroma/Luma 

— RF (tv) 

— PAL Composite-Video 
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e Audio-ulostulo 

e 40 merkkiä/25 riviä 
320 x 200 pistettä 

e 16 väriä 

e 8 spriteä 


CP/M toimintatila 
CP/M toimintatila antaa käyttömah- 
dollisuuden kaikille niille ohjelmille, 
jotka on kirjoitettu tunnetulle ja laa- 
jasti levinneelle CP/M käyttöjärjes- 
telmälle. 
e CP/M Plus versio 3.0 
e 128 Ktavua RAM 
e Laajennettavissa aina 640 
Ktavuun 
e Z80A mikroprosessori 
e 4 MHz:n kellotaajuus 
e Video-ulostulot: 
— RGBI 
— Chroma/Luma 
— RF (tv) 
— PAL Composite-Video 
— Yksiväri video (80 merkkiä/rivi) 
e Audio-ulostulo 
e 40 merkkiä/25 riviä 
320 x 200 pistettä 
e 80 merkkiä/25 riviä 
640 x 200 pistettä 
e 16 väriä 
e Nopea sarjaliitäntä 
e Yhteensopiva CP/M-formaattien 
kanssa 


Näppäimistö: 

Kirjoituskonenäppäimistö, 92 näp- 
päintä, 14 numeronäppäintä, 8 ohjel- 
moitavaa toimintanäppäintä. 6 kur- 
sorinsiirtonäppäintä. ”Help” näp- 
päin. 40/80 merkin valintanäppäin. 
No Scroll/line feed/escape/tab/alt- 
näppäimet. — Skandinaavisen = tai 
ASCII-näppäimistön valintanäppäin. 


Liitännät: 

RS 232 C TTL-tasoilla 
Käyttäjän portti (8 bittiä rinnakkain) 
Sarjaliitäntä 
Kasettiportti 

2 peliporttia (joystick) 
Tv-iiitäntä 
Laajennusportti 
Audio-ulostulo 
Composite-video 
RGBI-videoulostulo 


Liitettävissä olevat oheislaitteet: 
Commodore-kirjoittimet 

1541, 1570, 1571 kalvolevyasemat 
Mustavalkomonitori 

1901 RGBI-videomonitori 

1701 ja 1801-videomonitorit 

1530 kasettiasema 


Levyaseman teknisiä tietoja: 
Liitäntä: IEEE-sarjaliitäntä 


Laiteosoite: 8 (voidaan joko ohjelmallisesti tai laitekohtaisesti muuttaa). 


GCR-Formaatti (group code recording) 


Kapasiteetti: 
formatoimaton 
formatoitu 
sekventiaalitiedosto max. 
relatiivitiedosto 
tietueita/levy 
tiedostoja/levy 

uria levyllä 

sektoreita per ura 
sektoreita per levy 


tavuja per sektori 


yksipuolinen levy kaksipuolinen levy 


252019 tavua 252019 x 2 tavua 


174848 tavua 349696 tavua 
168656 tavua 337312 tavua 
167132 tavua 167132 tavua 
65535 kpl 65535 kpl 
144 144 

35 70 

17—21 17—21 

683 max. 1366 max. 

664 vapaita 1328 vapaita 
256 256 


MFM-Formaatti (modified Freguency Modulation) 


Kapasiteetti: 
formatoimaton 
Sektorikoko 128 
Sektorikoko 256 
Sektorikoko 512 
Sektorikoko 1024 
Urien maksimimäärä 
Sektoreita per ura 
Sektorikoko 128 


500000 tavua/puoli 
133120 tavua/puoli 
163840 tavua/puoli 
184320 tavua/puoli 
204800 tavual/puoli 
40 per puoli 


26 
16 
9 
5 


Käyttöjännite: 
Verkkojännite: 200 V, 50 Hz 
Mitat: 

430 mm x 405 mm x 100 mm 


Sektorikoko 256 

Sektorikoko 512 

Sektorikoko 1024 

Komennot: 

Toiminnot: OPEN, CLOSE, 
LOAD, SAVE, 
DIRECTORY 

DOS-Komennot:— NEW, VERIFY, 


RENAME, COPY, 


SCRATCH, 
VALIDATE 
Suorahaku: 
WRITE 


BLOCK-EXECUTE 


BLOCK- 
ALLOCATE/ 
BLOCK-FREE/ 


BLOCK-READ/ 


Paino: 
9240 g 


Mukana toimitettavat tarvikkeet: 


Suomenkieliset käyttöohjeet, 
Testi/Demolevyke DOS-SHELL 
(Disk Utilities), verkkokaapeli, 


CP/M-systeemilevyke, liitäntäkaa- 


peli televisiota varten. 


MEMORY READI/ 
WRITE/MEMORY- 


EXECUTE/ 


BUFFER-POINTER/ 


USER 


Muistiinmerkitsemiskäytäntö: 
Standardi: 
CP/M: 


GCR 
GCR, MFM 


commodore 


Oy PCI-Data Ab, Silmukkatie 2, PL 148 
65101 Vaasa, puh. (961) 113 611, Commodore 


Electronics Ltd:n valtuuttama maahantuoja Suomessa. 


